
Σφράγιση
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Για την σφράγιση των αντικειμένων από Χρυσό ή Ασήμι, απαιτείται η τοποθέτηση 3
σφραγίδων που είναι:

1.η σφραγίδα Κατασκευαστή,
2.η Επίσημη σφραγίδα και
3.η σφραγίδα του Πρότυπου Βαθμού Ποιότητας.

  

Οι σφραγίδες  2) και  3) μπορούν να τοποθετηθούν μόνο από τον Οργανισμό, ενώ η
σφραγίδα 1) είτε από τον Κατασκευαστή είτε από τον Οργανισμό ταυτόχρονα με τις άλλες
δύο.
Οι σφραγίδες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατά το δυνατόν
κοντά.
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Οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλο σύμβολο που δεν μοιάζει με τις εγκεκριμένες σφραγίδες του
Οργανισμού, μπορεί να τοποθετείται στα αντικείμενα.

  

  

Η σφράγιση στα αντικείμενα γίνεται ανάλογα με την μορφή και το είδος του αντικειμένου
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με διάφορους τρόπους.  Συγκεκριμένα η σφράγιση γίνεται με :

    
    -  το      χέρι  

    
    -  με      την πρέσα  

    
    -  με      το Laser  
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